枣庄技师学院汽车工程系技能大赛专用设备租赁项目

具体要求
项目联系人：李主任，联系电话：18206521509
预算资金：19000元（包含设备往返运输费及装卸费）
时间要求：中标之日起3日内签订合同，合同签订之日起7日内完成供货安装。
付款方式：无预付款，中标人项目完成后,经招标人验收合格后,凭中标人提供的有效发票,支付全部设备租赁款。

供货要求：在枣庄技师学院进行货物交付，所有需要安装的项目需提供安装服务。

租赁时间：自合同约定的供货日期至完成竞赛（最迟为2025年12月10日）。
报价汇总表
	项目内容
	报价（元）
	备注

	枣庄技师学院汽车工程系技能大赛专用设备租赁项目
	金额（小写）：
金额（大写）：
	


供应商名称（公章）：                 地址：
供应商代表：                         电话：

日期：        年    月    日

项目要求

（技术指标、参数或清单）：

报价一览表

	序号
	产品名称
	规格型号、技术指标、参数
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）

	1
	新源汽车电路电子控制技术

实验实训系统
	一、功能要求
可满足对于新能源汽车技术控制系统的开发，模块组合采用特殊框架台面，3mm及以上耐高温硅胶导线实验线束110条及以上带有专用的开发端口。可对新能源汽车技术控制系统、满足电池分档、单体电压和内阻测试；动力蓄电池的拆装、调试与检测；模块拆装、调试与检测；可完成高压上下电控制线路原理的调试。主要完成动力电池、动力电池高压线束、高压控制盒、高压附件线束、DC/DC转换器、低压正极线束、低压负极线束及蓄电池之间的工作流程；新能源汽车技术控制逻辑考核。
1.电池组考核模块1：尺寸≧220*150*140mm   标称19.2V   1组

电芯类型：环保型磷酸铁锂动力电池

单体电芯容量：52AH

单体电芯电压：标称3.2V
单体电芯外形尺寸：方体  ≧148*28*115mm

2.电池组考核模块2：尺寸≧220*150*140mm   标称19.2V   1组

电芯类型：环保型磷酸铁锂动力电池

单体电芯容量：52AH

单体电芯电压：标称3.2V

单体电芯外形尺寸：方体 ≧ 148*28*115mm

3.电池组考核模块3：尺寸≧220*150*140mm   标称19.2V   1组

电芯类型：环保型磷酸铁锂动力电池

单体电芯容量：52AH

单体电芯电压：标称3.2V

单体电芯外形尺寸：方体 ≧ 148*28*115mm

4.电池组考核模块4：尺寸≧220*150*140mm   标称19.2V   1组

电芯类型：环保型磷酸铁锂动力电池

单体电芯容量：52AH

单体电芯电压：标称3.2V

单体电芯外形尺寸：方体  148*28*115mm

5.动力电机系统考核模块：尺寸不小于200*150*230mm   1个

6.BMS电池管理考核模块：尺寸≧250*150*130mm   1个

具有一体式电池管理系统，电池组装完成后可通过检测设备与一体式电池管理系统进行检测，完成动力电池组的相关数据读取。

为保证产品质量和使用安全，报价商须提供单本位省级或国家级产品质量检验机构或研究院出具的新源汽车电路电子控制技术实验实训系统检验报告原件的扫描件，检验报告的技术要求里须包含1.设备面板上可显示新能源汽车电路电子控制技术实验实训系统的传感器、执行器、电控系统部件，并具有传感器和执行器的数据显示功能。可人为设置故障并排除故障，实现实训、实验功能。2.在显示屏幕上能够实现传感器、执行器的仿真模拟，可展示各部件在整车中的位置介绍及部件工作原理信息，实现模拟仿真功能。3.考核功能，即从新能源汽车电路电子控制技术实验实训系统系统中调出题目进行操作答题，并记录答题时间，答题完成后进行自动化评分。以上各项检验结果须显示合格或符合。不提供或提供不满足得为负偏离。
7.保险销考核模块：尺寸≧200*150*100mm  1个

维修开关参数：DC600V  500A

8.高压保险考核模块：尺寸≧200*150*100mm  1个

9.预充电阻考核模块：尺寸≧130*80*85mm  1个

10.DC-DC考核模块：尺寸≧200*150*130mm  1个

11.直流电源考核模块：尺寸≧200*150*130mm  1个12.PTC负载考核模块：尺寸≧200*150*130mm  1个

13.电机控制器考核模块：尺寸≧250*150*130mm  1个

14.车载充电机系统考核模块：尺寸≧380*190*130mm  1个

15.交流充电接口考核模块：尺寸≧200*150*100mm  1个

16.继电器1考核模块：尺寸≧130*80*85mm   3个

高压继电器：

线圈电压：12VDC

最大额定工作电压：750VDC

额定电流：40A

17.继电器2考核模块：尺寸≧130*80*85mm 3个

高压大电流继电器：

线圈电压：12VDC

最大额定工作电压： 750VDC

额定电流： 150A

18.继电器3考核模块：尺寸≧130*80*85mm 1个

继电器：

线圈电压：12VDC

最大额定工作电压：19VDC

额定电流： 80A

19.主控单元考核模块：≧200*150*130mm  1个

20.工控开关考核模块：≧200*150*130mm  1个

21.指示灯考核模块：≧200*150*100mm   1个

二、基础配套设备

1.配套三层零件车：≧800*500*860mm

2.配套真四线1Khz交流正弦电池内阻仪。内阻分辨率最大0.00001Ω。电压最大分辨率0.00001V。中英文可自由切换。外观尺寸：≧150*75*25mm

3.配套专用挂线支架

三、基本参数

1.平台制作材料选用坚固冷轧钢板，经过的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂等工艺流程。

2.设备底部配套双刹车万向脚轮锁止机构，表面采用镀锌工艺。内部采用精密钢珠，可实现全方位旋转。刹车系统采用大螺纹固定刹车片。

3.结构：铝型材结构框架采用40*40mm铝合金框架连接，表面经过阳极氧化银白工艺处理，承重150kg，整体承重300kg。

4.台架尺寸：≧1580*760*1190mm。
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	动力电池装调与测试平台
	一、功能要求：
可实现对于新能源汽车动力电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、交流充电接口的装配与测量、电池模组的焊接。平台配备：单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆等。
可进行单体电池的分档、单体电压和内阻测试；动力电池组的拆装、调试与检测；电池极柱焊接、装配；车载充电机安装与检测、绝缘检测、接地检测、BMS安装、放电测试；充电接口装配与充电调试；继电器检测与选型；继电器安装、调试与检测；高压电路构建等。
1.材料结构要求
设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用1.5mm及以上厚冷轧板，按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，要求带锁止功能的万向脚轮。
2.基本要求
（1）输入电源接口（2）进气孔（3）动力电池焊接装置（4）车载充电机（5）交流充电口（6）动力电池组（7）绝缘装置（8）新能源驱动电机。（9）动力电池管理模块（10）低压供电系统（11）继电器及连接线等。
二、主要部件要求要求
1.动力电池及高压控制部件
动力电池包含全新单体电池、电池模组、温度传感器；
高压控制部件包含主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、慢充连接器、低压接插件、车载充电机、交流充电接口等。
2.点焊机
点焊机包括：焊头、工作台、操作与显示系统、气压表、气管接头、电源接头、低压连接器、电源开关。
点焊机主体采用整体结构设计，主体外壳采用1.5mm及以上厚冷轧板。
三、设备参数
1.设备尺寸
长*宽*高：≥1700*750*1750mm
2.主要部件参数
（1）BMS电池管理系
工作电压范围：≥DC 65～82V
工作温度范围：≥5℃～90℃
储存温度范围：-40℃～125℃
工作湿度范围(%)：0～95%
单体电池电压检测范围：≥0～3.7V
单只电池电压采样精度：≥5mV
单体电池电压采样频率：≥100ms
总电压检测精度：1%
温度测量范围：-40～125℃
温度检测精度：±1℃
电流检测范围：≥60A
（2）车载充电机
海拔高度：≥3000m 满载输出
存储环境温度：-40℃～+80℃
工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；
输入电压：220VAC
工作频率：50Hz
CC、CP功能：有
输出电压：70VDC
输出电流：15A
输出功率：≥800W
输入过压保护值：高于260VAC保护性关机
输入欠压保护值：低于176VAC不启动
过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自恢复
输出过压保护：≥80V DC
输出过流保护12A
输出欠压保护：电池组电压低于10V不启动
输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复
输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复
绝缘电阻 输入对输出DC1000V100MΩ
输入对机壳DC1000V100MΩ
输出对机壳DC1000V100MΩ
通讯CAN 2.0
辅助电源12V 3A
散热方式风冷
防护等级IP65
接插件航空插头
工作噪音60dB
（3）单体电池
电压：≥3.2V
容量：≥60AH
类型：磷酸铁锂
单体电池参考尺寸：≥100*43*105mm
（4）高压继电器
触点额定电流：≥0-350A
线圈电压：≥12–32V
最大额定工作电压：0–1000V
端子形式：螺栓接线端子
（5）预充电阻
电阻阻值：30Ω
电阻功率：≥100W
电阻器类别：绕线式电阻器
封装材料：工业铝材
引出接线：耐高温线
（6）点焊机
输入电压：220V/50Hz
输入电流：30A
输入气源：压缩空气气压7~8Bar
输出电压：≥5.5V
输出功率：≥12KW
放电时间：最长20ms/周波
最大行程：≥85mm
（7）为保证产品质量和使用安全，供应商须提供单本位省级或国家级产品质量检验机构或研究院出具的动力电池装调与测试平台检验报告原件的扫描件，检验报告的技术要求里须包含1.设备面板上可显示动力电池装调与测试平台的电池、电机、控制器、BMS管理系统、焊机、检测端子、传感器、执行器，并具有传感器和执行器的数据显示功能。可人为设置故障并排除故障，实现实训、实验功能。2.在显示屏幕上能够实现动力电池装调与测试平台的电池、电机、控制器、BMS管理系统、焊机、检测端子、传感器、执行器的仿真模拟，可展示各部件在整车中的位置介绍及部件工作原理信息，实现模拟仿真功能。3.教学考核功能，即从动力电池装调与测试平台软件系统中调出题目进行操作答题，

并记录答题时间，答题完成后进行自动化评分。以上各项检验结果须显示合格或符合。不提供或提供不满足得为负偏离。
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	金额总计
	大写（万元）：
	小写（万元）：


日期：        年    月    日

注：报价一览表每页都需要盖报价商公章

